
 

                                                                                               

BOLETIM TÉCNICO – RMS PROTECT 2050  
 
1.  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Nome comercial: RMS PROTECT 2050 
Tipo: PROTETIVO CEROSO 

  
2. APLICAÇÃO E FINALIDADE 
Indicado como protetivo tempora rio contra corrosa o, a  base de ca lcio e solventes alifa ticos, 

desenvolvido para proporcionar proteça o prolongada a s superfí cies meta licas. Sua principal 

finalidade e  repelir a umidade e impedir a penetraça o de a gua, evitando, assim, os processos de 

oxidaça o e corrosa o. Atua na proteça o de metais ferrosos apo s o processo de usinagem, sendo 

indicado para peças que sera o armazenadas por longos perí odos, inclusive em ambientes sujeitos a  

variaça o de intempe ries. Apresenta excelente desempenho em indu strias meca nicas e estaleiros 

navais, garantindo a integridade das superfí cies meta licas durante o armazenamento e o transporte. 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Estado fí sico .......................................................................... Lí quido 
Cor aparente .......................................................................... A mbar escuro                                                                                        
Aspecto .................................................................................... Viscoso                                                              
Tipo de pelí cula ..................................................................... Cerosa 
Tempo de secagem da pelí cula ....................................... < 2 horas                                                                                                    
Salt Spray (ASTM B 117) ................................................... > 300 horas                                                                       
Rendimento teo rico ............................................................ 6,5 m²/L 
Odor ............................................................................................. Caracterí stico                                                       

Inflamabilidade ....................................................................... Produto na o inflama vel                                                         

Toxidez do Produto ................................................................ Na o To xico                                                                         

4. MODO DE APLICAÇÃO 
A aplicaça o do produto pode ser feita por pulverizaça o, esfrega ou imersa o. 
Obs.: Te cnicas de utilizaça o de acordo com o mercado atual. 
 
5. ARMAZENAMENTO E VALIDADE  
Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de 

crianças. Validade ate  24 meses respeitando condiço es de armazenamento. 

6. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE  
O produto na o apresenta riscos significativos ao usua rio quando utilizado corretamente, pore m 
recomenda-se o uso de EPI ba sicos, como luvas, o culos de proteça o e avental. Na o ha  registros de 
problemas decorrentes do uso normal nas operaço es indicadas. Evitar contato prolongado com a pele. 
Em caso de ingesta o ou irritaça o cuta nea, procurar orientaça o me dica. Antes do manuseio, consultar a 
Ficha de Dados de Segurança (FDS) correspondente. 

7. FABRICANTE 
RMS Quí mica 

CNPJ: 02.537.626/0001-67 

Contato te cnico: contato@quimica-rms.com.br | Tel.: (21) 99973-9622 

Site: rmsquimica.com 

 



 

                                                                                               

Maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico 
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